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12+1 mm 2.5-4 mm? 12+1 mm 2.5 mm?
8+1 mm 0.5-1.5 mm? 8+1 mm 0.5-1.5 mm?

4ft LED-4x
5ft LED-6x

Option 2

=)
=

g_—

@ Kunststoff
GB Plastic
(D Muanyag
@ Luminaire materials

Agressive chemicals, in direct contact with the luminaire or in the form of airborne substances can damage the fitting. So can unsuitable cleaning agents.

Do not use any alkaline or acidic solution nor any solvents. Do not use any cleansing agents that are aggressive on plastics.

Materialhinweis . . o . .

Chemische Einfliisse durch Kontakt oder durch in der Atmosphire schwebende Stoffe und ungeeignete Reinigungsmethoden konnen zu einer Beschédigung der Leuchte fiihren!

Verwenden Sie keine laugen-und sdurehaltigen Stoffe und keine Losungsmittel oder Reinigungsmittel,welche Kunststoffe angreifen.

Vegyszerek hasznilata . . o

A lampatesttel érintkezésbe keriil6 vegyszerek, a lampatestet éré gazok gdzok valamint a nem megfeleld tisztitdsi eljardsok a lampatest sériiléséhez vezetnek.

Ne hasznaljon mar6 ¢és savas anyagokat és oldoszereket vagy tisztitoszereket, amelyek megtamadjak a miianyagokat.

CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Disconnect supply before opening! The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the
‘ manufacturer or his service agent or similar qualified person.
I VORSICHT, STROM SCHLAGGEFAHR!
| Vor dem Offnen schalten Sie das Netzteil aus! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder
| einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden,
‘ VIGYAZAT! ARAMUTES VESZELY!

Kinyitas elétt csatlakoztassa le a limpat az elektromos halézatrol! A limpatestben talalhaté fényforras
cseréjét csak a gyarto, vagy az altala megbizott és hasonléan képzett személy végezheti.
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